Miszaki leiras

Névertekek
Ajanlatszam.:

Feladat: Szabé Tamas
Pozicioé: I. emelet

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista: RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Az egység tipusa
- Beltéri egység ellanaramu hévisszanyerdével
- Az egység megfelel az ErP (Ecodesign) - EU 1253/2014 rendeletet, 1.1.2016 i 1.1.2018-t4l érvényes.

valtozat 10/0 parapet kivitel ~ eldInézet (az aijtok feldl) Kezelési tér
Suly: kb. 580 kg, szallitas szétszerelt allapotban
| 2500
405 x 305 1420
55 900
)| )|
E i2 2 g
8
=1
®
el
E | 3 \/ 1l =
N NN
3 3 00 |_ 500
1065 1065
csonk tipus méret tartozékok
el e1 - friss kiils6 levegd besziv 500 x 500 mm elzaré csappantyu, rugalmas csatlakozas
e2 e2 - friss szlirt levegd befuva 710 x 900 mm rugalmas csatlakozas
i1 | i1-elhasznalt leveg6 elsziva | 500 x 500 mm | elzar6 csappantyu, rugalmas csatlakozas
i2 i2 - elhasznalt levegd kifuvas 710 x 900 mm rugalmas csatlakozas A | ajték nyitadsa min. 1300 mm
K kondenzatum elvezetése 2x @32 mm/40 mm blzzar C | hidraulikai egység min. 800 mm
T Viziizemi flit6test 1" beltéri csatlakoztatasi méret - hidraulikai egység D | kondenzatum elvezetés min. 200 mm
Az egység teljesitménygorbéje: Akusztikai jellemzék:
180 Akusztikai teljesitményszint LwA (dB)
E 0 - } Frekvencia [Hz] Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
— 1600 = dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
é 1400 =2 beszivas el 67 50 55 63 63 56 47 40 33
S 1200 = RS beflivas e2 94 73 79 85 91 87 80 73 63
€ 1000 = Jiemak elszivas i1 66 | 43| 51 | 62 | 64 | 52| 40 | 28 | <25
2 800 SS30N = i kifavas i2 92 71 78 85 89 85 78 71 61
3 NSNS L i
% 600 = \/ koérnyezeti palast 66 43 46 64 59 57 49 44 33
3 400 “\/ A kérnyezeti akusztikus teljesitmény mindkét ventilator egyidejii izemelésére van kiszamitva és ISO 3744
2 200 /,/ . szabvany szerint mérve. Akusztikus teljesitmény a csonkokon a ISO 5136 szabvany szerint mérve.
2 0 == } E ™ ,\ Akusztikai nyomasszint LpA (dB)
% 0 2000 4000 6000 8000 ‘ kornyezeti palast ‘ 45 ‘ <25 ‘ 26 ‘ 43 ‘ 39 ‘ 37 ‘ 29 ‘ <25 ‘ <25 ‘
2 Téli lizem: Levegb térfogatarama [m3/6] A kérnyezeti hangnyomé§ szintje 3 m tavolsagra van megadva mindkét ventildtor egyidejii miikbdéséhez és
< e-befavas (400 V), i-elszivés (400 V), B-By-pass, C-Keringtetés SO 3744 szabvany szerint van mérve.

emax-beflivas (400 V). imax-elszivas (400 V)
Az egység EC technoldgiaval ellatott ventilatorokat tartalmaz. Az adott ventilatorok folyamatosan szabalyozhatdk az egész kijel6lt tartomanyban

befuvas | elszivas = %00

Légtérfogataram m3/6 | 5000 | 5000 = =

Az egység kilsé statikus nyomas Pa 300 300 % =

Tépfeszijltség (névleges) \% 400 400 “g 2500 //

Aramfelvétel (munkapontban) kW 1,5 1,4 < 5000 A

Fordulatszam (munkapontban) 1/min 2129 2069 s

Max. fogyasztas kW 33 3,3 1500 8

(méretezéshez) 1000

Max. aramerésség A 54 54

(méretezéshez) 500

A ventilator tipusa Me.116 | Mi.116 0 il

A ventilator fajtaja EC3 EC3 0 2000 4000 6000 8000

(valtoztathato fordulatszammal) Ventilator: e - Me.116.EC3 (400 V), i - Mi.116.EC3 (400 v) L-€vegd térfogatarama [m3/6]
A program verzidja: 8.71.653/CZ /0 Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu

keltezés: 18.12.2017 Nyomtatas datuma: 20.2.2018



Miszaki leiras
Névértékek
Ajanlatszam.:
Feladat: Szabé Tamas
Pozicioé: I. emelet

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista:

befuvas elszivas Szabalyozo és elzar6 csappantyuk ‘ A szervémeghaijtas t
e1, i1 belépd csonkok mm 500x500 500x500 Elzaré csappantyu e1 (az egység része) LF24-SR
csatlakozas rugalmas rugalmas Elzaré csappantyu i1 (az egység része) LM24A
Kilépé csonkok e2, i2 mm 710x900 710x900 By-pass csappantyl (az egység része) LM24A
csatlakozas rugalmas rugalmas Keringtet6 csappantyu (az egységbe épitve) LM24A-SR
Kondenzatum elvezetés K mm 2 x @32/40
befivas | elszivas P T —
Légtérfogataram m3/6 5000 5000 g T 90| rm—a \—_._
Belépd hdmérséklet °C -15 20 5% 0 T ———
Kilépd hémérséklet °C 17 -4 % s
Belépd paratartalom % r.p. 90 40 T
Kilép6 paratartalom % r.p. 8 100 60
Hévisszanyerés hatasfoka téli (ny % 92 (82) 50
A hécs. teljesitm. téli (nyari) kW 55,6 (17,1) %
Kondenzatum mennyiség 116 19,4 0 2000 4000 6000 8000
A hévisszanyerd tipusa S7.C hévisszanyerés — téli === nyari Levegd térfogatarama [m3/c]

viz = teljesitmény max. === teljesitmény szab.

Levegé térfogatarama [m3/6]

Vizuzemii fiitotest befuvas ‘ Tartozékok (a szallitmany része)
Ftékozeg Viz A fagyvédelmi termosztat 016-H6929-109 - 6m 2)
Légtérfogataram m3/6 | 5000 B uritd szelep vakdugb 2
T L o o D.E G B C  Uritd szelep vakdugo 2)
Belepo h"om’ers. (hOV moQ?tt) c 17 = . Hidraulikai egység: RE-TPO4.LM24A-SR
Kilép6 hémérs. (fitStest utan) °C 19 F D keverscsap IVARMIX4, Kv 12, 1" 2)
Fltési teljesitmény kW 3,8 ) D E  mozgatémotor LM24A-SR 2)
A flit6kozeg hémérséklet esése °C 70/50 & F gombesap 1 2)
Kézeg térfogataram (eldremend) 16 164 F c G szvattyd L0 YONOS PARARS 207 2)
Csatlakozasi méretek (hidraulikai egység) 1" beltéri
A fUtétest tipusa T 6500 3R/ tipus 2 1 - 8nallé szallitmany
beépitett 2 - felhasznalva / csatlakoztatva
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Err o elszivas | Tartozékok (a szallitmany része)
Tipus kazettas Nyomaskapcsolo PFe a befuvé szlré eltdmddésének jelzésére
Sziirési osztaly F7 M5 Nyomaskapcsolo PFi az elszivo sziré eltombédésének jelzésére
Sziir6szam db 2 2
A kazetta méretei mm 750x495x96 | 750x495x96

Szabalyozas: Digitalis szabalyo

Erzékeldk (a szallitmany része)

Az egység alapfunkcidja RDS5 400V-EC / 400V-EC Kilsé leveg6 hémérséklet érzékel6je (ODA) ADS TEa

Szabalyozéegység elhelyezése az egységen Elszivott levegé hémérséklet érzékelbje (ETA) ADS TEb
standard helyzet Elszivott levegé hém. érz. hévisszanyerés utan | ADS TU2

Teljes teljesitményfelvétel 2,9 kW (EHA)

(munkapontban) A melegité mdgbtti levegé héérzékelsje ADS TU1

Szabalyoz6 CP Touch (B) fehér szin

Fékapcsold SW

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0
keltezés: 18.12.2017

Allomany: si

mon forraszto elszivas_m.adu
Nyomtatas datuma: 20.2.2018




Miszaki leiras

Névértékek _

.. h -oldal 3/14
Ajanlatszam.:

Feladat: Szabé Tamas
Pozicio: I. emelet

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista: RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -

PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

ErP (NRVU) |
Tajékoztatas a lakéépliletekbe szant szelldztetd egységekrél az 1253/2014 sz. EU BIZOTTSAGI RENDELET 4. cikk. 2. bek. alapjan

A gyarté megnevezése vagy védjegye: ATREA s.r.0.

Modell azonositojele: DUPLEX 6500 Multi

egyseég tipusa: Szelléztetd egység a nem lakascélu épuleteknél (NRVU)
Kétiranyu szell6ztet6 egység (BVU)

Meghaijté tipusa: valtoztathatd fordulatszammal

Hévisszanyerd rendszer tipusa: lemezes hévisszanyerés hécserél6

A hévisszanyerés hatasfoka: 82 %

Névleges légaramlas: 1,39 m3/s

Hatékony el. teljesitményfelvétel: 2,8 kW

SFP int: 1147 Ws/m3

Hatékony befolyasi sebesség: 1,9/1,9m/s (beflvas / elszivas)

Névleges kiilsé6 nyomas: 300/ 300 Pa (befuvas / elszivas)

Szell6ztet elemek belsé nyomasvesztesége: 399/ 367 Pa (befuvas / elszivas)

Ventilatorok statikus hatékonysaga (327/2011 szerint): 68,4 /68,4 % (befuvas / elszivas)

Max. kils6 szivargas: 0,9 %

Max. belsd szivargas: 1,9 %

Sz(rék energetikai besorolasa: A valasztott szlir6k nem esnek osztalyozas ala.

Figyelmeztetés Az egységben rendszeresen kell cserélni a Iégsziréket. Az eltomddott

légszirék a teljesitmény és a szell6ztetd egység teljes hatékonysaganak
csokkenését eredményezik.

Haz akusztikus teljesitménye (LwA): 66 dB (A)

Leszerelési utasitas internetes cime: www.atrea.cz/erp

Az egység megfelel az ErP (Ecodesign) - EU 1253/2014 rendeletet, 1.1.2016 i 1.1.2018-t6l érvényes.

Figyelmeztetés:

Az egységet normal hémérsékletl terekbe szantak 5-t6l 55 -ig °C (nem lehet kitéve az id6jaras viszontagsagainak, kilénésen esének vagy hénak
.
Abban az esetben, ha a egység koril a kdrnyezeti hémérséklet +5 °C ala csdkkenhet, hévédelemmel kell ellatni
- melegvizes ft6kor feltdltése a megfeleld keverékl fagyallé folyadékkal

- termosztatvezérelt flitékabellel szerelt kondenzviz elvezetés

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0 Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
keltezés: 18.12.2017 Nyomtatas datuma: 20.2.2018



Miszaki leiras
Kiegészit6 értékek
Ajanlatszam.:
Feladat: Szabé Tamas
Pozicioé: I. emelet

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -

B.LM24A - C.LM24A-S

R -T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -

- Beltéri egység ellanaramu hévisszanyerdével
- Az egység megfelel az ErP (Ecodesign) - EU 1253/2014 rendeletet, 1.1.2016 i 1.1.2018-t6l érvényes. ErP
Névleges értékekhez szamolva Tovabbi informacidért lasd: Mlszaki leirds - névértékek.

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista: RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Az egység tipusa

valtozat 10/0 parapet kivitel

elélnézet (az ajtok feldl)
Suly: kb. 580 kg, szallitas szétszerelt allapotban

Kezelési tér

emax-beflivas (400 V). imax-elszivas (400 V)

Az egység EC technoldgiaval ellatott ventilatorokat tartalmaz. Az adott ventilatorok folyamatosan szabalyozhatdk az egész kijel6lt tartomanyban
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csonk tipus méret tartozékok
el e1 - friss kiils6 levegd besziv 500 x 500 mm elzaré csappantyd, rugalmas csatlakozas
e2 e2 - friss szlrt levegd beflva 710 x 900 mm rugalmas csatlakozas
i1 i1 - elhasznalt levegd elsziva 500 x 500 mm elzaré csappantyu, rugalmas csatlakozas
i2 i2 - elhasznalt levegd kifuvas 710 x 900 mm rugalmas csatlakozas A | ajték nyitésa min. 1300 mm
K kondenzatum elvezetése 2x @32 mm/40 mm blizzar C | hidraulikai egység min. 800 mm
T Viziizemd fitStest 1" beltéri csatlakoztatasi méret - hidraulikai egység D | kondenzatum elvezetés min. 200 mm
Az egység teljesitménygorbéje: Akusztikai jellemzék:
180 Akusztikai teljesitményszint LwA (dB)
T 1800 —— } Frekvencia [Hz] Total | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
— 1600 e — dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
é 1400 ~< beszivas el 67 50 55 64 63 57 48 41 34
g 1200 R befavas e2 94 74 80 86 92 88 81 73 64
£ 1000 =< e.omax |- elszivas i1 67 | 43 | 51 | 62 | 65 | 53 | 41 | 28 | <25
2 800 SR Himax i kifavas i2 93 72 79 86 90 86 79 72 62
= 1,imax N . -
£ 600 — e kérnyezeti palast 66 44 46 64 60 58 50 44 33
3 400 S A kérnyezeti akusztikus teljesitmény dkét ventilator egyidejii izemelésére van kiszamitva és ISO 3744
=:3¢ 200 _—® \ szabvany szerint mérve. Akusztikus teljesitmény a csonkokon a ISO 5136 szabvany szerint mérve.
2 0 — —_ ; N ,\\ Akusztikai nyomasszint LpA (dB)
% 0 2000 4000 6000 8000 ‘ kornyezeti palast 46 ‘ <25 ‘ 26 ‘ 43 ‘ 39 ‘ 37 ‘ 29 ‘ <25 ‘ <25 ‘
2 Téli lizem: Levegb térfogatarama [m3/6] A kérnyezeti hangnyomé§ szintje 3 m tavolsagra van megadva mindkét ventildtor egyidejii miikbdéséhez és
< e-befavas (400 V), i-elszivés (400 V), B-By-pass, C-Keringtetés ISO 3744 szabvany szerint van mérve.

Légtérfogataram m3/6
Az egység kils6 statikus nyomas Pa
Tapfesziltség (névleges) \%
Aramfelvétel (munkapontban) kW
Fordulatszam (munkapontban) 1/min
Max. fogyasztas kW
(méretezéshez)

Max. aramerésség A
(méretezéshez)

A ventilator tipusa
A ventilator fajtaja

Ventilatorok befuvas

(valtoztathaté fordulatszammal)

8000

elszivas . 3500
5200 | 5200 = = i
300 300 g =
400 400 € 2500 P
1,6 1,5 2 //
<L
’ ’ 2000
2187 2128 Zd
33 33 1500 s
1000
54 5,4
500
Me.116 | Mi.116 . .
EC3 EC3 0 2000 4000 6000
Ventilator: e - Me.116.EC3 (400 V), i - Mi.116.EC3 (400 v) -evedS térfogatérama [m3/c]

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0
keltezés: 18.12.2017

Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
Nyomtatas datuma: 20.2.2018




Miiszaki leiras

Kiegészité értékek

Ajanlatszam.:
Feladat: Szabé Tamas
Pozicioé: I. emelet

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista: RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Csatlakozo6 elemek beflvas elszivas

Szabalyozo és elzaré csappantyuk \ A szervémeghaijtas t

e1, i1 belépd csonkok mm 500x500 500x500 Elzaré csappantyu e1 (az egység része) LF24-SR
csatlakozas rugalmas rugalmas Elzaré csappantyu i1 (az egység része) LM24A
Kilépé csonkok e2, i2 mm 710x900 710x900 By-pass csappantyl (az egység része) LM24A
csatlakozas rugalmas rugalmas Keringtetd csappantyu (az egységbe épitve) LM24A-SR
Kondenzatum elvezetés K mm 2 x @32/40
befivas | _elszivas P T —
Légtérfogataram m3/6 5200 5200 g °§ | \—9—
Bfelrépﬂ(j hn(jm'érsréklet °C -15 20 E § " T ———— e ——
Kilép6 hémeérséklet °C 17 -4 25
Belépd paratartalom % r.p. 90 40 T
Kilép6 paratartalom % r.p. 8 100 60
Hévisszanyerés hatasfoka téli (ny % 92 (82) 50
A hécs. teljesitm. téli (nyari) kW 57,8 (17,7) %
Kondenzatum mennyiség 116 20,2 0 2000 4000 6000 8000
A hévisszanyerd tipusa S7.C hévisszanyerés — téli === nyari Levegd térfogatarama [m3/c]
Viziizemii f(itotest befuvas ‘ Tartozékok (a szallitmany része)
Fltékozeg Viz A fagyvédelmi termosztat 016-H6929-109 - 6m 2)
Leégtérfogataram m3/6 | 5200 B ritd szelep vakdugé 2)
T L o G B C  Uritd szelep vakdugo 2)
Belépd hémérs. (hdv. mogott) °C 17 = DE Hidraulikai egység: RE-TPO4.LM24A-SR
Kilép6 hémérs. (fitStest utan) °C 19 F D keverscsap IVARMIX4, Kv 12, 1" 2)
Fltési teljesitmény kW 4,0 ) C D E  mozgatémotor LM24A-SR 2)
A fiitékdzeg hémérséklet esése °C | 70/50 = F  gémbcsap 1 2)
. . . < ,. . E c G szivattyu WILO YONOS PARA RS 20/ 2)
Kdzeg térfogataram (eléremend) 1/6 171 6- RKC
Csatlakozasi méretek (hidraulikai egység) 1" beltéri
A fUtétest tipusa T 6500 3R/ tipus 2 1 - 8nallé szallitmany
beépitett 2 - felhasznalva / csatlakoztatva
= 60
Eﬂ 50 e
g 40 —
£ 2 _——
8 20 —
o~
:j;f N am———— ———————
2 0 2000 4000 6000 8000
Levegé térfogatarama [m3/6]
viz = teljesitmény max. === teljesitmény szab.
Err o elszivas | Tartozékok (a szallitmany része)
Tipus kazettas Nyomaskapcsolo PFe a befuvé szlré eltdmddésének jelzésére
Sziirési osztaly F7 M5 Nyomaskapcsolo PFi az elszivo sziré eltombédésének jelzésére
Sziir6szam db 2 2
A kazetta méretei mm 750x495x96 | 750x495x96
Szabalyozas: Digitalis szabalyo Erzékel6k (a szallitmany része)
Az egység alapfunkcidja RDS5 400V-EC / 400V-EC Kilsé leveg6 hémérséklet érzékel6je (ODA) ADS TEa
Szabalyozéegység elhelyezése az egységen Elszivott levegé hémérséklet érzékelbje (ETA) ADS TEb
standard helyzet Elszivott levegé hém. érz. hévisszanyerés utan | ADS TU2
Teljes teljesitményfelvétel 2,9 kW (EHA)
(munkapontban) A melegité mdgbtti levegé héérzékelsje ADS TU1
Szabalyoz6 CP Touch (B) fehér szin
Fékapcsold SW

ErP Névleges értékekhez szamolva Tovabbi informacidért lasd: Mlszaki leiras - névértékek.

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0 Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
keltezés: 18.12.2017 Nyomtatas datuma: 20.2.2018



Miszaki leiras
Kiegészit6 értékek -
J” g oldal 6 / 14
Ajanlatszam.:
Feladat: Szabé Tamas
Pozicio: I. emelet

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista: RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Figyelmeztetés:

Az egységet normal hémérsékletl terekbe szantak 5-t61 55 -ig °C (nem lehet kitéve az id&jaras viszontagsagainak, kiléndsen esének vagy hénak
.

Abban az esetben, ha a egység koril a kornyezeti hémérséklet +5 °C ala csokkenhet, hévédelemmel kell ellatni

- melegvizes fiit6kor feltdltése a megfeleld keveréki fagyalld folyadékkal

- termosztatvezérelt flit6kabellel szerelt kondenzviz elvezetés

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0 Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
keltezés: 18.12.2017 Nyomtatas datuma: 20.2.2018



Méretaranyos rajz

Ajanlatszam.:
Feladat: Szab6 Tamas
Pozicié: I. emelet

Egység

DUPLEX 6500 Multi Anyaglista:

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 - B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P - Hi2.710/900.P - FT - széllitas szétszerelt llapotban - RD5 - PFe - PFi

- PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Valtozat

1 0/ 0 parapet kivitel

Suly: kb. 580 kg

el6lnézet (az ajtok feldl)

| 2500
|_405x 305 1420
900 55 ‘ ‘ 55 900
| - Q e - |
pr— MM
%t i F— = 8 ﬁﬁmﬁ, — oo gt
o (=]
N 3| & >3 ) <
e2 <l i2 e2 2 i2
i 8 i S ¥V [
ol ©
S
=]
_ e | - _
° o
o (=]
g v < 2 8
i1 gl et i18 el
‘1 I} ] |
8 g 8 8 8
r Y N ! N J
150 1§0
500 300 300 500
1065 1065
1
%
2
-
i2

L

=7
Ugyeljen a minimalis kezelési térre a telepités soran - Lasd a miiszaki leirasban. I
csonk | tipus |  méret | tartozékok Megjegyzések: \
el e1 - friss kilsé levegd besziva] 500 x 500 mm elzard csappantyu, rugalmas csatlakozas - szallitas szétszerelt allapotban 1
e2 e2 - friss sz(irt levegd befivas| 710 x 900 mm rugalmas csatlakozas - ajtd - 2 részek i o o o 4
i1 i1 - elhasznalt levegé elszivas| 500 x 500 mm elzar6 csappantyu, rugalmas csatlakozas - A vazlat csak az alapvetd informaciokra szolgdl,a kételez6 méreteket a 45
i2 i2 - elhasznalt leveg® kifuvasa] 710 x 900 mm rugalmas csatlakozas berendezés szallitasakor kapja meg, vagy kérésre a gyartotol. q
K kondenzatum elvezetése 2x @32 mm/40 mm | blizzar - csavarnyilasok a csévezeték bekotéséhez (egy csonknak): 4x M6 - I'
T Viziizem( fitétest 1" beltéri csatlakoztatasi méret - hidraulikai egység - karima szélesség: 20 mm U [
A program verzidja: 8.71.653/ CZ /0 Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu

keltezés: 18.12.2017

Nyomtatas datuma: 20.2.2018
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Légtechnikai elvi rajz

Névértékek
Ajanlatszam.
Feladat: Szab6 Ta

Pozicioé: I. emelet

mas

oldal 8/ 14

Egyseg

DUPLEX 6500 Multi Anyaglista:

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -

B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -

RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Téli izem

e1 - friss kiils6 leveg6 beszivasa (ODA)

i1 - elhasznalt leveg6 elszivasa (ETA)

e2 - friss szlirt leveg6 befuvasa (SUP)

i2 - elhasznalt levegé kifuvasa (EHA)

friss RE-TPO4
sz(irt elhasznalt
leveg6 levegd
befavasa 400V 400 V kifuvasa
1,561 kW 1,40 kW
5000 m3/6 &2 19°C i
300 Pa « 7% » 3°C
20°C @ 95 %
6 %
Me.116.EC3 T3 Mi.116.EC3
3,8 kW
viz 70/50°C
164 1/6
Fi.K5 Fe.K7
; ' 15°C
90
el
Ke
Ki sz(iré M5 sz(ré F7

Megjegyzés: Az egység miikbdésének egyszerisitett abrazolasa. A be- ill. kilép6 csonkok elhelyezése és konfiguraciéja nem kell, hogy megfeleljen a valésagnak !.

Nyari iizem

e1 - friss kiils6 leveg6 beszivasa (ODA)

i1 - elhasznalt leveg6 elszivasa (ETA)

e2 - friss szlirt leveg6 befuvasa (SUP)

i2 - elhasznalt levegé kifuvasa (EHA)

friss RE-TPO4
szirt elhasznalt
leveg6 levegd
beflvasa 400V 400 V kifivasa
1,51 kW _ [em———- 1,40 KW
: ! ’ L)
5000 m3/6 o2 29°C | | 29°C 4 B o
300 Pa 78%|®I 78 % 'I ' 36°C
29°C « | : : p) 27 %
75% 1 | H
Lo ]
Me.116.EC3 3" : Mi.116.EC3
c! /, s7.c
’ 82 %
’ 17,1 kKW
Fi.K5 Fe.K7
[ -
38°C 4t
45% et
Ke
Ki sz(ir6 M5 sz(iré F7
friss
kiilsé
levegd

Megjegyzés: Az egység miikbédésének egyszeriisitett abrazolasa. A be- ill. kilép6 csonkok elhelyezése és konfiguracioja nem kell, hogy megfelelien a valésagnak !.

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0
keltezés: 18.12.2017

Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
Nyomtatas datuma: 20.2.2018



Légtechnikai elvi rajz
Kiegészit6 értékek
Ajanlatszam.:

Feladat: Szab6 Tamas
Pozicio: I. emelet

ﬂ&

&

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista:

e1 - friss kiils6 leveg6 beszivasa (ODA) e2 - friss szlirt leveg6 befuvasa (SUP)

Téli izem

i1 - elhasznalt leveg6 elszivasa (ETA) i2 - elhasznalt levegé kifuvasa (EHA)

friss RE-TPO4
sz(irt elhasznalt
leveg6 levegd
befavasa 400V 400 V kifuvasa
1,64 kW 1,62 kW
5200 m3/6 &2 197°:/3 0
300 Pa « o » -3°C
20°C @ 95 %
6 %
Me.116.EC3 T3 Mi.116.EC3
4,0 kW
viz 70/50°C
17116
Fi.K5 Fe.K7
; ' -15°C
90
el
Ke
Ki sz(iré M5 sz(ré F7

Megjegyzés: Az egység miikbdésének egyszerisitett abrazolasa. A be- ill. kilép6 csonkok elhelyezése és konfiguraciéja nem kell, hogy megfeleljen a valésagnak !.

Nyari iizem

e1 - friss kiils6 leveg6 beszivasa (ODA)

i1 - elhasznalt leveg6 elszivasa (ETA)

e2 - friss szlirt leveg6 befuvasa (SUP)

i2 - elhasznalt levegé kifuvasa (EHA)

friss RE-TPO4
szirt elhasznalt
leveg6 levegd
beflvasa 400V 400 V kifivasa
1,64 kW _ [m=——=n 1,52 kW
: ! ’ L)
5200 m3/6 o2 29°C | | 29°C 4 B o
300 Pa ‘ 78%,(_Dl 78 % " ' 36°C
29°C | : : p) 27 %
75% | ) H
Lo ]
Me.116.EC3 3" : Mi.116.EC3
c! /, s7.c
’ 82 %
’ 17,7 kW
Fi.K5 Fe.K7
[ -
38°C 4t
45% el
Ke
Ki sz(ir6 M5 sz(iré F7
friss
kiilsé
levegd

Megjegyzés: Az egység miikbédésének egyszeriisitett abrazolasa. A be- ill. kilép6 csonkok elhelyezése és konfiguracioja nem kell, hogy megfelelien a valésagnak !.

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0
keltezés: 18.12.2017

Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
Nyomtatas datuma: 20.2.2018
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h-x diagram
Névértékek
Ajanlatszam.:
Feladat: Szabé Tamas
Pozicioé: I. emelet

oldal 10/ 14

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista: RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018
Téli lizem
Taplalas
— 20 10090 80 970 %60 % 50 %
g’ 70 ) [N/ f / 10 % leiras t[°C] rh [%]
2 19 F 7~ / 7 A7 el | kilss 15,0 90
18 65 / eR | hévisszanyerés 17,1 8
[N / e2 | fités 20,0 6
17 7
60 / II \I1 / 7/
16 Va y/— =
15 55 Elvezetés
14 5 / 30 % leiras trc] | rh[%]
13 i1 elszivott levegé 20,0 40
45 X i2 | hovisszanyerés -3,4 95
12
40
1 h [kd/kg]
10 35
20 %
9 30
8 25
7 =
20 it}
6 15 e
5 10 =
hévisszanyerés 10 %
4 5 %é -55,58 kW
0 i2
3 5
A
-10 e
2 /Xqﬂ”ﬁx =
—1—1 hévisszanyerés fiités N
1 — I
. o1 % 55,58 kW %N 1 382 Ko
20 15 -10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
t[ec
Nyérl iizem hévisszanyerés
17,06 kW Lo
10(§o-22270 %60 % 5 Taplalas
— 20 - o o
] I, [1/1eR=e2[ =77 g}‘m y leiras t°C] | rh[%]
2 19 \’ 7~/ i~ o1 | kiilss 38,0 45
x / 7/ 7/ i/ P "
18 65 7 7 5 eR | hévisszanyerés 29,2 75
/ / / / / /
17 \Il /
60 [/ / .
16 / / Elvezetés
/I /
15 55 leiras t[°cl | rh[%]
0y
14 50 \\( 30 % i1 | elszivott levegd 26,0 50
13 i2 hévisszanyerés 36,5 27
45 -
12
" 40
h [kJ/kg] ‘ *:7§EE§EE e i;
10 35 i Hi2f—]
S 20 %
9 30 o i
hévisszanyerés
8 25 17,06 kW
7 20
6 15
5 0 10 %
4 5
0
3 5
) -10
1 ——— T
o — _
20 -15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

t[°C]

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0
keltezés: 18.12.2017

Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
Nyomtatas datuma: 20.2.2018



h-x diagram
Kiegészit6 értékek
Ajanlatszam.:
Feladat: Szab6 Tamas
Pozicio: I. emelet

ﬂé

&

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista: RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018
Téli lizem
Taplalas
— 20 10090 80 970 %60 % 50 %
g’ 70 ) [N/ f / 10 % leiras t[°C] rh [%]
S 19 f 7~ e 7 A el | kiilss -15,0 90
18 65 / eR | hévisszanyerés 17,1 8
- SN N / e2 | fiites 20,0 6
60 / II \II // 7/
16 / A
15 55 L—f Elvezetés
14 5 / 30 % leiras trc] | rh[%]
13 i1 elszivott levegé 20,0 40
45 X i2 | hovisszanyerés -3,3 95
12
40
1 h [kd/kg]
10 35 X
0 %
9 30
8 25
7 =
20 it}
6 15 S
5 10 =
hévisszanyerés 10 %
4 5 %é 57,77 kKW
0 i2
3 5
A
-10 e
2 /Xqﬂ”ﬁx =
—1—1 hévisszanyerés fiités N
1 — I
. o1 % 57,77 kW %N i 3,96 Ko
20 15 -10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
t[ec
Nyérl iizem hévisszanyerés
17,73 kW Lo
10(ga-£20-270 %60 % 5! Taplalas
— 20 - o o
] I, [1/1eR=e2- =/~ 17 g}m"/ leiras t°C] | rh[%]
2 19 \’ 7~/ i~ o1 | kiilss 38,0 45
x / 7/ 7/ i/ "
18 65 7 eR | hévisszanyerés 29,2 75
YV ANV ARV / /> /
17 \/ /
60 [/ / .
16 / / Elvezetés
/I /
15 55 leiras t[°cl | rh[%]
0y
14 50 \\( 30 % i1 | elszivott levegd 26,0 50
13 i2 hévisszanyerés 36,5 27
45 -
12
" 40
h [kJ/kg] ‘ *:7§EE§EE e i;
10 35 i {i2j—=
S 20 %
9 30 o i
hévisszanyerés
8 25 17,73 kW
7 20
6 15
5 0 10 %
4 5
0
3 5
) -10
1 ——— T
o — _
20 -15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

t[°C]

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0
keltezés: 18.12.2017

Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
Nyomtatas datuma: 20.2.2018



Az egység(ek) egyéb telepitési

jellemzoi
Ajanlatszam.:

Feladat: Szabé Tamas
Pozicio: I. emelet

Egyseg

DUPLEX 6500 Multi Anyaglista:

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -
RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Elektromos rész

Tapfesziiltség

Aram

Ajanlott kibiztositas

A vezetékek tipusa és mérete

400V
1A
3x 16A (kar. C)

lasd az elektromos kapcsolasi raj

Tartozékok (a szallitmany része)

Ftékozeg

Fltési teljesitmény

A fit6kozeg hdmérséklet esése

Kozeg térfogataram (eléremend)

A kdzeg nyomasvesztesége

Csatlakozasi méretek (hidraulikai egység)

viz A fagyvédelmi termosztat 016-H6929-109 - 6m 2)
3.82 kW B  irité szelep vakdugd 2)
’ G B C Uritd szelep vakdugd 2)
° D.E

70/50°C ':> Hidraulikai egység: RE-TPO4.LM24A-SR
164 1/6 F D keverécsap IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
6,42 kPa *) E mozgatémotor LM24A-SR 2)
1" beltéri <:I F gbmbcsap 1" 2)
F c G szivattyu WILO YONOS PARA RS 20/ 2)

6- RKC

1 - 6nallé szallitmany
2 - felhasznalva / csatlakoztatva

*) A hécserélé nyomasvesztesége a RE-TPO4 szabalyozéval kompenzalva van.

Egészségiigyi technika

Kondenzatum elvezetés darabszam
Kondenzatum elvezetés cséatmérd
Kondenzatum mennyiség (nyari)

Kondenzatum mennyiség (téli)

2
DN 32/40
0,01/6
19,4 1/6

Kondenzviz elvezetés elhelyezése lasd a méretezett rajzot

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0
keltezés: 18.12.2017

Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
Nyomtatas datuma: 20.2.2018



Az egység(ek) egyéb telepitési
jellemzoi

Ajanlatszam.:
Feladat: Szab6 Tamas
Pozicio: I. emelet

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR - Ki.LM24A -

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista: RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018

Beépités
Az egység méretei hossz 2500 mm
magassag (tartolabak 1600 mm
nélkal)
mélység 1065 mm
Suly kb. 580 kg
Méretaranyos rajz: Kezelési tér

Valtozat 10/Q parapet kivitel ~ eldInézet (az ajtok fels)

| 2500
405 x 305, 1420 N
1
8 1
J(— S O] A
g
X <
g i2
o
==
®
8
g o
e
N
8
csonk tipus méret tartozékok
el e1 - friss kiils6 levegd besziv 500 x 500 mm elzar6 csappantyu, rugalmas csatlakozas
e2 e2 - friss szlrt levegd beflva 710 x 900 mm rugalmas csatlakozas
i1 i1 - elhasznalt levegd elsziva 500 x 500 mm elzard csappantyu, rugalmas csatlakozas
i2 i2 - elhasznalt levegd kifuvas 710 x 900 mm rugalmas csatlakozas | A | aijtok nyitdsa min. 1300 mm
K kondenzatum elvezetése 2x @32 mm/40 mm blzzar C | hidraulikai egység min. 800 mm
T Viziizemd flt6test 1" beltéri csatlakoztatasi méret - hidraulikai egység D | kondenzatum elvezetés min. 200 mm
Alkalmazott egység:

Valtozat: parapet kivitel 10/ 0
Tartélabak - darabszam: 6 db I I

Tartolabak - tavolsag: 1asd a méretezett rajzot

200
=
=
=
—
200

| 1240 | 1240 | 959

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0 Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu
keltezés: 18.12.2017 Nyomtatas datuma: 20.2.2018
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Kapcsolasi rajz

oldal 14/ 14

Ajanlatszam.:

Feladat: Szab6 Tamas

Pozicié: I. emelet

DUPLEX 6500 Multi / 10/0 - Me.116.EC3 - Mi.
B.LM24A - C.LM24A-SR - T.3 - Ke.LF24-SR -

116.EC3 - Fe.K7 - Fi.K5 -
Ki.LM24A -

szabalyozas

Egység DUPLEX 6500 Multi Anyaglista: RE-TPO4.LM24A-SR - He1.500/500.P - He2.710/900.P - Hi1.500/500.P -
Hi2.710/900.P - FT - szallitas szétszerelt allapotban - RD5 - PFe - PFi -
PDe - PDi - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018
kapcsolok kabel felhasznalas elle-

558
Tap csatlakoztatas azo99
L
_;‘ ;'I:; % Me.116.EC3, 400V/5,4A g%
W 5 [0 CYKY 5Jx2,5 Mi.116.EC3, 400V/5,4A e ]
(N) 7L4 6:| biztositék 3x 16A (kar. C)
PE

Vezérlés és kommunikacio

vezérlé CP Touch

PW @. l@ PW
CANHO SYKFY 2x2x0,5 /O] CANH | (parhuzamos kapcsolasa tobb meghajtot
CAN @l l@ CANL - lasd a haszndlati utasitasban) D
GND (O] O] GND maximalis kabelhossz - 50 m

D1 CYKY 20x1,5 ® L Megvilagitas, Nyomogomb

N1 [O] O] N (WC, Furdészoba)

D2 CYKY 20x1,5 Bt Megvilagitas, Nyomdgomi§iilsé bemenetek

N2 [O] O] = N (WC, Flrd6szoba) (jelekhez 230 V)

D4 [O] CYKY 20x1,5 O] Kapcsolo

N4 [O] O] N
sTP [O] SYKFY 2x2x0,5 y y .
GND Uzemzavar-STOP érintkezés

UTP CAT 5e

xg
—
N
a

Ethernet Interface, TCP/IP, modbus TCP protokollal egyutt
- gyarilag beallitott IP cim 172.20.20.20
- valaszthato: "https://control.atrea.eu”

NN R N

SDB [O] SYKFY 2x2x0,5 Univerzalis meghibasodas kimenet
GND [O] (24V DC, max. 100mA)
sm (O] SYKFY 2x2x0,5 Kimeneti informaciok a ventilatorok Gizemelésérdl
GND[O) (24V DC, max. 100mA)
Filitotestek és hiiték

SYKFY 2x2x0,5

O =<
gs
o

Kazan vezérlése
(kimeneti jel 24V DC / max. 150 mA)

[]

Kiiltéri érzékel

6k

IN1

SYKFY 2x2x0,5

i

GND [O]

érzékel6 0-10V (CO2, nedvesség, differencial nyomas stb.)
vagy fesziltségmentes kapcsolé érintkezd

IN2

SYKFY 2x2x0,5

O]
GND [O]

ﬂﬁ@ﬁﬁ$:~iﬂ

érzékel6 0-10V (CO2, nedvesség, differencial nyomas stb.)
vagy fesziltségmentes kapcsolé érintkezd

A bekdtési rajzon csak a kulsé vezetdk és berendezések kapcsoldi lathatok.
A gyarilag bekotott kapcsoldk nincsenek feltiintetve.
Ne vezesse az alacsony feszuiltségi kabeleket az elektromos kabelek mellett ! (Lasd a vonatkozé szabvanyokat).

A program verzidja: 8.71.653/CZ /0

keltezés: 18.12.2017

Allomany: simon forraszto elszivas_m.adu

Nyomtatas datuma: 20.2.2018



