Kéltsegvetési kiiras a Simon Istvan Egyéeni Vallalkozo

(Készarhegy, Kandé Kalman u.) KH3 utéomiivelet és szerelde épiiletének hiités és frisslevegé ellatas kiviteli tervéhez 2018.02.

Az anyagkiiras egylitt kezelendd a miiszaki leirédssal és a kiviteli tervekkel

A kiirasban szerepl6 tételek bearazasakor az egységarban szerepeltetni kell minden olyan segéd és féanyagot amely a nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges.

Minden tételnél figyelembe kell venni a gyartas, szallitas és szerelés koltségeit. Csak elsé osztalyl minéségi anyag kerlilhet beépitésre .

A kivitelez6 a bedrazasat ugy készitse, hogy miikddbképes rendszert kell bearaznia, ezért minden tétel kompletten egymashoz kapcsoldédva szerepeljen a bearazasban.

Ha van olyan tétel ami jelen kiirasnak nem része de a hltéstechnikai rendszerek miikddéséhez elengedhetetlen, a kivitelezd azonnal értesitse a tervez6t, illetve arazza be a

Kiadas jele: A iEgysegre jutoé netto! Osszesitett netto
Tipus Megnevezés Menny. i E. | Anyagar | Munkadij| Anyagar | Munkadij
Folyadekhuto
_______ FH-1  :LENNOX gyartmanyu kompakt Ieghuteses hutogép, EUROVENT minositéssel, CLIMATIC 60
mikroprocesszoros vezérléssel, IP54-es elektromos panellel az EN 60.204-1 szabvanynak
megfeleloen, scroll hermetikus kompresszor karterfutéssel és DOL inditassal, i !
standard kivitelu csendes lizemu axial kondenzator ventilatorral, magas hatasfoku elparologtaté és : i
________ __ikondenzator hocserélovel, R410A kérnyezetbarat hutokézeggel, termosztatikus expanzios szeleppel, @ wmwm mwmwmw -
szaritd i
Hidraulikai modul (szivattyu, puffer, tagulasi tartaly), harom fazis védelem, aramlés kapcsolo, t !
rezgéscsillapité talapzat, Iagylndltas tavfelligyeleti csatlakozas. i i
Qhiit = 108,0 kW
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L S OSSN SRS MO SRR N R N
LENNOX gyartmanyu fan-coil késziilék, EUROVENT minositéssel, allé parapetes burkolattal ; i
________________ ellatott, alulrél szivo, felfelé fujo kivitelben, kapcsold panellel, csepptalcaval, kiveheto-moshatd
szurovel, 3 csosoros hocserélovel, 2 csoves rendszerhez, a kovetkezo tartozékokkal: : i i
1 db haromutu termikus nyit/zar szabalyzo6 szelep felszerelve, kiegészité csepptalca, visszaszivott
leveg6 hémérseéklet érzékeld. ; i
Qhit = 4,9 kW
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Tipus: LENNOX ALLEGRA LSVA 940L balos kivitelben Magyarorszagi forgalmazoé: Lenergy 7 kit : i
Szerelvények i i !
"AHA-MOFEM" gémbcsap
1/2" i 3 db i
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Egysegre jutoé netto Osszesitett netto

Nyomasmeré fém burkolattal, a maX|maI|s Uzemnyomast jelzé mutatoval, 1/2"-os csatlakozassal P2

Védbszerelvényes h6mérd eIherezese P2

Csodvezetékek, szigetelések

Geberit Mapress C-Stahl otvozetlen cs6, kiils6 fellletén horganyzott kivitelben

88,9x2,0 67
Kiltéren vezetett szigetelt csbvezeték szigetelése és keményhéjalasa : i
fm i

88,9 x 2,0 mm atmérgji csévezetékre 6

Beltérben vezettet cs6vezeték szigetelése 9 mm vastag KAIFLEX ST, vagy ARMAFLEX SH tipusu,

szintetikus kaucsukbol gyartott cs6héjjal, a csévégek és egyéb ilesztési helyek ragasztasaval

18x1,2

35x1,5

42x1,5

54 x1,5

88,9x2,0
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Egysegre jutoé netto Osszesitett netto
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Fan-coilok cseppvizelvezetése a berendezés alatt Iétesitendd fodémattérésen keresztill, az alatta v |
szinten torténé dsszegyljtéssel és csapadékviz halézatba kdtéssel, blizelzardkkal, ragasztott NA25 i i
_________________ PVC cs6bdl és ahol sziikséges gumitomitéses NA32 PVC csatornacs6bdl. A8 K
Légkezel6 berendezések cseppvizelvezetése, szifon keresztul, csatornahalozatba kétve, NA32 PVC 3 kit ; !
Légkezeldk fiités oldali bekotése | e e P R
Légkezel6 berendezések fiités oldali bekdtése a meglévd radiatoros flitési rendszerrél, Geberit
_________________ Mapress C-Stahl dtvozetlen csével, 28x1.5mmméretben b B
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Folyadékhits belizemelése { R db:
Hitési rendszer nyomsprobaja, beszabalyozasa a terv szerinti értékekre, kézi és automatikus elemek be 1 kit |
Kiegészits munKak [
................. Folyadekhutodaruzasahelyeremozgatasa1 L3 USRSV AU SR
A hiitési rendszer 35%-0s el6re bekevert ethylen glycollal torténé feltdltése, (730 liter) 1 kit : i
Az lizemeltetd betanitasa i 1 kit
_________________ Megvaldsulasi terv Keszitése | e S P e
Kezelési utasitas készitése 3 pld: i
_________________ Méresi jegyzOKONYY KESZIESe | e St PYE e b
Folyadékh(it6 elektromos bekotése, integralasa az épuletfeliigyeleti rendszerbe K kit :
Fan-coilok elektromos bekotése, integraldsa az épuletfelligyeleti rendszerbe 16 kit |
Fodéemfuras gyemantvagoval a cseppvizelvezetés részére, a helyszini adottsagok szerint & 17 klt ____________________________________________________________________________
""""""""" Fodém és faifuras gyémantvagéval a hiitési vezetékek részére T gt
20180223 | e




