) // //
|
|
|
|
g |
/ 1
|
|
|
|
|
|
88,9x2,0 Csatlakozés a gépen: 2 1/2” ‘
|
|
|
I /
/ g ‘
i LENNOX EAC 1203 SM 4 HN

kompakt léghutéses folyadékhiito ‘
Qh=108kW

e

JELMAGYARAZAT:

A hutési vezetékek anyaga Geberit Mapress C—Stahl,

Hdtési eléremend (7°C)

Hiitési visszatérd (12°C)

Lennox Allegra LSVA—940L

2 T6ItE—iirité

Doq Gémbcsap/golyéscsap

bk TA szabdlyzészelep

2 Gombcesap/golydscsap

Rl Pillangészelep (karimas)
02 Gumikompenzator

X Visszacsapd szelep

4 Automata Iégtelenitd

Y, Glycol toltsé tslesér (V57)
MEGJEGYZESEK:

vagy vele egyenértéku cso, kivil horganyzott kivitelben.
A hutési vezetékeket, szerelvényeket, 9mm—es

Kaiflex ST parazard szigeteléssel kell ellatni.

A kiiltéren vezetett csoszakaszokat a 9 mm-—es
parazarbé hdoszigetelés mellett UV all6 kemény—
héjalassal is el kell latni.
A magas pontokon automata Iégtelenitoket kell

beépiteni.

A hutési haldzatot a téli fagyveszély megakaddalyozasara
35% ethylen—glycollal kell feltolteni.
A Fan—coilok bekotésénél elzarbszerelvények, TA TBVZ20

beszabdlyozb szelep, és haromjaratd keverebszelepet
kell beépiteni. A hutési rendszerbe vald bekdotésiknél

flexibilis csatlakozast kell alkalmazni.

A Fan—coilok cseppvizelvezetése a készilékek alatti

fodém atfarasan torténik, az adott berendezés alatti

szinten torténo oOsszegyljtéssel és elvezetéssel.
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