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Mdszaki leiras

a Simon Istvan egyéni véllalkozo (8152 K&szarhegy, Kandd Kalman u. HRSZ. 55/13)

KH3 Utédmlvet és szerelde épliletének hiités és frissleveg6 ellatas kialakitasahoz.

El6zmények:

A raktari épilet I. és Il. emeletén talalhatd helyiségekben beruhdzoé dsszeszerel6 mihely kialakitasat
tervezi. A helyiségek nem rendelkeznek h(téssel és frisslevegd ellatassal. Beruhazé felkérésére a
helyiségekett olyan rendszerrel kell ellatni, mely képes a benntartézkoddk szamdara megfeleld

kozérzetet biztositani. A helyiség alapflitéssel rendelkezik.

Muszaki alapadatok:

Kils6 légallapotok: télen: tke =-15°C / 90%
nyaron: tkn = +35°C / 45%
Bels6 légallapotok: télen: +22°C
nyaron: +27°C

Paratartalom tartasi igény nincs.
Létszdm: |. emelet 40 6, II. emelet 50 f6.
Emberi héleadas: 120 W/f6

Emberi frissleveg6 igény: 40 m3/h, f6

Frisslevegd ellatas miiszaki megoldas:

A frissleveg6 ellatast 3 db Atrea gyartmanyu nagyhatasfoku kereszt-ellenaramu hdvisszanyerdével
ellatott beltéri telepitésli légkezel6 berendezés, biztositja, melyekbdl az els6 emeleten 1 db oldalfali,
a masodik emeleten 2 db mennyezetre fliggesztett késziilék keril elhelyezésre. A készilékek
rendelkeznek beépitett melegvizes légflit6kaloriferrel, rezgéscsillapité vitorlavasznakkal, sz(ir6kkel, a
melléklet szerinti m{iszaki tartalom szerint. Mivel a berendezéseket nem lehet sem a |épcsén, sem a
liften felvinni, igy azokat a helyszinen kell 6sszeszerelni.

A készilékek befuvd oldala légcsatornazott, szivd oldalukra csak egy-egy hangcsillapitd kerdl
beépitésre. A befuvd légcsatornabdl egy korvezeték keriil kialakitdsra, melyekbe a befuvo
anemosztatok beépitésre kerilnek.

Az els6 emeleten taldlhatd késziilék a csarnok oldalfalan veszi a frisslevegét és az elhasznalt levegé

kidobasa is az oldalfalon torténik, esévédd racsokon keresztil. A masodik emelet berendezései a
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tet6fellleten keresztll csatlakoznak a kiiltérhez, a frisslevegé beszivasa és kidobdsa esévédé

sapkakon keresztil torténik.

Légtechnika szerelési munkak:

Az Ujonnan kiépitendd négyszog keresztmetszetl légcsatorna hdldzat 21 mme-es elGszigetelt
légcsatornabdl kerdl kialakitasra. Amennyiben a légcsatorna horganyzott lemezbél kerul kiépitésre, a
frisslevegd légcsatornakat légcsatornakat parakicsapodas elleni szigeteléssel kell ellatni. A kor
keresztmetszetl légcsatornak spirdlkorcolt hga anyagbdl késziilnek. A vezetékek fliggesztésére,
illetve megfogasara tipus szerkezeteket kell hasznalni. Ezekben a csdveket rezgésszigetelS betétekkel

kell rogziteni.

Hitéstechnika:

A hitési energiat 1 db LENNOX EAC 1203 SM 4 HN tipusu kiltéri telepitésl folyadékh(ité biztositja,
melynek teljesitménye 108,0 kW. Hitési h&foklépcsd: 7/12°C, a gép csendesitett kivitel(i, beépitett
komplett hirdaulikai modullal rendelkezik. A h(tési rendszert 35%-os viz-glycol keverékkel kell
feltolteni.

A belsé terekben a héleadast 16 db LENNOX Allegra LSVA-940L allé parapetes burkolattal ellatott,
alulrdl szivo, felfelé fujd kiviteld fan-coil berendezések biztositjak. A késziilékek két csoves
kialakitasuak, a koltségvetési kiiras és tervek szerinti kiegészit6kkel szereltek.

A tervezett h(itési vezetékek Geberit Mapress C-Stahl vagy vele egyenérték( csévek, roppantdgydris
kotésekkel, a csovek kulsé feluletétn horganyzott kivitelben, szabadon szerelve. A csévezetékek
megfogasdra horganyzott kivitel( tipus csébilincseket, cs6tartékat és flggesztéket kell hasznalni,
rezgésszigetel6 betétekkel. A vezetékeket KAIFLEX ST tipusu szintetikus kaucsukbdl gyartott parazard
cs6héjjal kell szigetelni, a csévégek és egyéb illesztési helyek ragasztasdval. A kiltéren vezetett
cs@szakaszokat a parazard szigetelés mellett keményhéjalassal is el kell [atni.

Gondoskodni kell a hiitési rendszeren gondos hidraulikai beszabalyozasardl.

Flitéstechnika:

A helyiségek rendelkeznek alapflitéssel. A frisslevegét biztosité légkezel6k a nagy hatdsfoku
hévisszinyerd révén, kdzel helyiséghémérsékletre képesek felmelegiteni a frisslevegét, de a biztonsag
kedvéért melegvizes kaloriferek is beépitésre kerlilnek, melyekkel a befujt levegé hémérsékletét

helyiségh6mérsékletre melegitjik.
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A flitési vezetékek Geberit Mapress C-Stahl vagy vele egyenérték(i csévek, roppantédgydrds
kotésekkel, a csovek kiilsé felliletétn horganyzott kivitelben, szabadon szerelve, melyek a meglévd
flitési haldzathoz csatlakoznak. A cs6vezetékek megfogdsara horganyzott kivitell tipus csébilincseket,

cs6tartokat és fuggesztbket kell hasznalni, rezgésszigetel6 betétekkel.

Elektromos betap:

Folyadékh(it6hoz sziikséges elektromos betdp: 59,2 kW (400V/111/50Hz)
Inditdsi aramfelvétel: 177,3 A

Uzemi dramfelvétel: 102,5 A

Fan-coilokhoz szuikséges elektromos betap: 250 W (230V/1/50Hz) / db
Légkezel6khoz szukséges betap:

ATREA Duplex 6500 Multi 10/0: 6,6 kW (400V/111/50Hz)

ATREA Duplex 3500 Multi 31/0: 5,0 kW (400V/Il1/50Hz) / db

Munkavédelem:

A munka megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrdsokrol
tajékozdédni és a megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni. A szerelés soran sziikséges
munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol fligg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi
Szabdlyzatban foglaltak betartdsa szikséges.

A szerelést végz8 dolgozékat munkavédelmi oktatasban kell részesiteni, a hegesztést és forrasztdst
végzbknek tlizrendészeti szakvizsgaval kell rendelkeznilik. A tlizveszélyes munka végzésére vonatkozd
engedélyt az illetékes tlzrendésztdl be kell szerezni.

A Kkivitelezési munkdkat csak gyakorlattal és szakértelemmel rendelkez6 vallalkozé végezheti. A
kivitelezés megkezdése el6tt a gyartokat és forgalmazdokat meg kell keresni, a kivitelezésre vonatkozé
gyartdmdii el6irasok és technoldgiai utasitasok elsajatitasa végett, melyeket maradéktalanul be kell
tartani.

A kivitelezéssel kapcsolatos 6sszes munkafolyamat - a sziikséges anyagok helyszinre szallitasatol a
mdszaki atadasig - munkavédelmi szabalyozasa a kivitelez§ feladata.

A kivitelez6nek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyaman fennallé életvédelmi és
balesetelharitasi el6irasoknak és rendelkezéseknek eleget tegyen. A kivitelezéssel kapcsolatban

valamennyi vonatkozé el8iras, szabvany és rendelet maradéktalan betartasa szukséges.
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A kezel6 személyzetet a berendezések miikddésérul ki kell oktatni, illetve vizsgaztatni kell. A kezel6
személyzetet rendszeresen munka és tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni.

A kivitelezés soran a tervtdl vald eltéréseket a kivitelez6 az atadasi dokumentacidban tartozik

rogziteni.

Budapest, 2018. februar

F6z6 Andras
épliletgépész-mérndk
01-1680 Epiiletgépész - mérndki szakérts
01-1680 Epiiletgépész - mérnoki tervezd
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Tervezdi nyilatkozat

a Simon Istvan egyéni véllalkozo (8152 KGszarhegy, Kandd Kalman u. HRSZ. 55/13)

KH3 Utédmlvet és szerelde épliletének hiités és frisslevegb ellatas kialakitasahoz.

Alulirott kijelentem, hogy a fenti tervet a vonatkozé rendeleteknek megfelel6en készitettem:

- az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altaldnos érvényl és eseti elGirasoknak,
- megfelelnek a megel6z6 tlzvédelmi kdvetelményeket tartalmazd rendeleteknek, szabalyzatok, az

orszagos /MSZ/ és agazati szabvanyok, a m(iszaki elSirdsok kovetelményeinek.

Az 1993.évi XCIII. torvény 18. és 19. paragrafusaban foglaltak alapjan, mint felel6s tervezé kijelentem,
hogy a létesitmény kielégiti az érvényben levé munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasokat, azoktdl vald
eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezés soran a 104/2006 Kormanyrendelet, a 2/2002 (1.25), valamint a 26/2005 (V.28.) BM
rendelet ill. 4/2002. (11.20) SZCSM-EUM betartésra kerdlt.

Budapest, 2018. februar.

F6z6 Andras
épliletgépész-mérndk
01-1680 Epiiletgépész - mérndki szakérts
01-1680 Epiiletgépész - mérnoki tervezd
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